
Merci d’avoir téléchargé nos gabarits. Voici quelques recommandations à suivre afin d’obtenir un 
résultat conforme à vos attentes.


1. Utilisez toujours nos gabarits 
Utilisez nos gabarits comme base pour positionner votre graphisme : de cette manière, la création 
du fichier d’impression sera facilitée. Insérez votre graphisme dans le dossier « votre dessin ». 
Veillez à ne pas modifier les dimensions de l’espace de travail et ne pas modifier les repères du 
dossier « repères ».


2. Quelques règles de bases 
Les tracés vectoriels devront être d’au moins 0,25 pt. Malgré la précision et la qualité de notre 
technique d’impression, nous vous déconseillons de positionner des éléments importants trop 
près de la marge de sécurité. Si des éléments doivent volontairement dépasser cette limite, 
assurez-vous d’atteindre la limite de fond perdu.

Les caractères devront être incorporés ou convertis en courbes/tracés.

La taille minimum du caractère (en-deçà de laquelle nous ne garantissons pas la parfaite 
reproduction lors de l’impression) est de 6 pt.


Pour les peaux de grosse-caisse, un repère supplémentaire vous indique la limite à ne pas 
dépasser pour la découpe d’évent ou trou de micro. Nous nous occupons de la découpe 
gratuitement, indiquez-nous simplement le centre du trou et sa dimension en pouces (4, 5 ou 6 
pouces en dimension standard).


3. Gestion des couleurs & résolution 
Le profil colorimétrique est toujours intégré à nos fichiers, nous vous déconseillons de le modifier 
ou le convertir à votre espace de travail.

Tous les fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir) avec profil 
colorimétrique Fogra 39.

Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un 
profil de séparation standard.


La résolution de votre fichier doit être idéalement comprise entre 250 et 300 dpi (y compris les 
images incorporées)


4. Export 
Veuillez nous faire parvenir votre fichier au format d’origine AI ou PSD. Vous pouvez également 
faire un export PDF en respectant scrupuleusement nos consignes :

	 -PDF à l’échelle 1:1 (non protégé par mot de passe).

	 -Enregistrez le pdf à haute qualité, sans downsampling et en prenant soin de laisser les 
calques séparés.


En cas de doute et si la création de votre motif sur nos gabarits vous 
semble trop complexe, nous vous recommandons d’utiliser notre 

éditeur en ligne destiné au grand public.


Seul le BAT fait foi, aucune réclamation ne sera acceptée si 
l’impression est conforme au BAT que vous aurez validé.
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